
Aquawood Primo A1

Цветная защитная грунтовочная пропитка для деревянных окон и дверей. На W 30 4 л 17,68

водной основе. Обеспечивает защиту дерева от поражения синевой и грибками (Р, В) 22 л 15,27

 согласно европейским нормам DIN 68800-3. Cодержит эффективные

 светостабилизаторы для поглощения УФ-лучей и стабилизации древесного W 40 4 л 17,68

лигнина. Для лессирующих покрытий. Нанесение: облив, окунание. 22 л 15,27

Aquawood Primo A2
Белая защитная грунтовочная пропитка для деревянных окон и дверей. На Weiß 4 л 19,93

водной основе.  Защита древесины от поражения синевой и грибками (Р, В) в 22 л 17,27

 соответствии с европейскими нормами DIN 68800-3. Эффективные

 светостабилизаторы для поглощения УФ-лучей и стабилизации лигнина

Готовая к применению. Для кроющих покрытий. Нанесение: облив, окунание.

Aquawood TIG Color
Цветная защитная грунтовка. На водной основе. Для определенных лессирующих База 22 л 10,46

покрытий.  Защита древесины от поражения синевой и грибками (Р, В) 

согласно европейским нормам DIN 68800-3. Применение: окна, двери, зимние сады.

Готовая к применению. Нанесение: облив, окунание.

Aquawood Intermedio ISO 
Промежуточное покрытие на водной основе. Высокая эластичность, хорошо Farblos 5 кг 26,76

шлифуется. Отличная заполняющая способность. Предотвращает 25 кг 20,12

прошлифовку цветных пропиток. Минимизирует поверхностные дефекты на 

лиственных и хвойных породах. Для окон и входных дверей.

 Нанесение: распылением.

Aquawood InterCare ISO
Промежуточный порозаполнитель на водной основе. Для кроющих систем. Weiß 32 кг 21,07

Превосходная эластичность. Надежно изолирует от специфических компонентов,

содержащихся в древесине.  Содержит микрокапсулы для запечатывания

 трещин, например от града. Нанесение распылением.

Aquawood CovaPro 20
Цветное кроющее покрытие на водной основе для деревянных окон и дверей. W10 5 кг 25,90

Матовое. Высокая стойкость к слипанию. Отличная водостойкость. Образует 20 кг 23,83

минимальное количество микропузырьков при безвоздушном распылении.

Короткое время сушки. Приятное на ощупь покрытие. Нанесение: распылением. W30 5 кг 23,88

20 кг 22,26

Aquawood Finapro 20 
Толстослойный лак для деревянных  окон и дверей. Матовое покрытие. W30 5 кг 20,33

Короткое время сушки. Высокая стойкость к слипанию. Отличная водостойкость. 20 кг 18,23

Повышенная устойчивость к механическим повреждениям. Естественный 

внешний вид, приятное на ощупь покрытие. Нанесение: распылением.

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 1

Грунты для лессирующих и кроющих покрытий

Промежуточные изоляторы

Лессирующие и кроющие лаки



                ADLER Pullex Objekt LasurAquawood Ligno+Base 
Грунт линейки Ligno+ , специальной системы защитного покрытия с выс.степенью Система Ligno+ 5 л 48,40

прозрачности для окон и дверей из хвойной древесины. Благодаря присутствию 25 л 47,12

стабилизатора в грунте, обеспечивается выс.защита от УФ-излучения и влажности.

Защита древесины от синевы и грибков.

         

                ADLER Pullex Objekt LasurAquawood Ligno+Sealer 
Промежуточное влагозащитное покрытие в системе Ligno+. Нанесение методом Система Ligno+ 5 кг 43,02

окунания. Отличная растекаемость и шлифовальные свойства. Обволакивает 25 кг 42,38

оконную раму словно кожа, препятствуя проникновению влаги.

Aquawood Ligno+Sealer Sealer spritzfertig
Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное покрытие для нане- Система Ligno+ 5 кг 43,02

сения распылением. Надежно изолирует смолу в древесине и создает равномерный 25 кг 40,40

влагозащитный слой. Применение в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Aquawood Ligno+Top Hochtransparent
Высокопрозрачное финишное покрытие Aquawood Ligno+. Благодаря присутствию Система Ligno+ 5 кг 47,30

современных УФ-абсорбентов достигается максимальная прозрачность слоя при

одновременной высокой защитной способности. Стабильность защитного эффекта.

Aquawood Ligno+Top Lärche Natur
Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное покрытие для нане- Система Ligno+ 5 кг 47,30

сения распылением. Надежно изолирует смолу в древесине и создает равномерный

влагозащитный слой. Применение в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Aquawood Ligno+Top Eiche Natur
Специально для лиственницы, изолирующее промежуточное покрытие для нане- Система Ligno+ 5 кг 47,30

сения распылением. Надежно изолирует смолу в древесине и создает равномерный

влагозащитный слой. Применение в системе Ligno+. Прекрасно шлифуется.

Pflegeset Plus
Набор по уходу за деревянными окнами и садовой мебелью. Набор включает набор 58,46

 чистящее средство Adler Top-Cleaner (0,5л) и средство по уходу за оконными 

покрытиями Adler Top-Finish(0,5л). Износостойкость покрытий можно продлить

с помощью регулярной обработки, один раз в год. Заполняет микротрещины.

Windoor Care-Set
Набор по уходу за покрытиями для окон, дверей и садовой мебели, изготовленных набор 64,00

из дерева, алюминия и ПВХ. На водной основе. Обладает водо-, масло- и грязеот-

талкивающими свойствами. Заполняет микротрещины и микропоры. Используется

 1-2 раза в год. Не подходит для глянцевых покрытий.

В комплекте очищающее средство ADLER Top Cleaner (0,25л) и средство по уходу

АДЛЕР Top Care (0,25л). 

Haustürenpflegeset
Комплексный уход, очистка и обновление лессирующих и кроющих дверных набор 53,47

покрытий. Средство образует тонкую пленку, защищающую от воды и повторных

загрязнений. Приятный шелковистый блеск. В набор входит средство для очистки

Adler-Cleaner (0,5л) и средство по обновлению покрытия Adler Door-Finish (0,5л)

   

                 

* Под у.е. понимается внутренний курс евро. 2

Высокопрозрачные продукты для хвойных пород

Средства по уходу за деревянными окнами и дверями
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